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NOTE:

Le sagome degli edifici in progetto potranno essere modificate nelle fasi successive, senza che questo costituisca una viariante al PEC.

Il perimetro, I'area e la localizzazione specifica dei parcheggi potranno essere modificati nelle fasi successive, senza che questo costituisca viariante al PEC, ferme restando le quantita minime e le verifiche normative.
Nel dimensionamento delle aree a standard a parcheggio, si & tenuto conto di ulteriori fabbisogni derivanti da normative di settore per la localizzazione di medie strutture commerciali (DCR 20.11.2012 n. 191-43016).
E' ammesso, in sede di presentazione della richiesta di P.d.C., modificare tale previsione e definire puntualmente la quota di parcheggi afferente alla struttura commerciale effettivamente insediata, senza che cio

costituisca variante al PEC.

Si precisa che I'obbligo del Proponente, e/o suoi aventi causa, di provvedere alla realizzazione delle suddette opere esterne al perimetro del PEC & subordinato alla messa a disposizione formale (ad eccezione
dell'area Ae1) per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria (opere di riordino e connessione della viabilita) e al mantenimento della titolarita delle aree interessate dalle predette opere in capo agli attuali

proprietari.

b

—

1) Ambito 4a dello Studio di Fattibilita facente parte del "Progetto di cui al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie” destinata ad intervento pubblico.

Legenda

perimetro P.E.C.

perimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

———— perimetri SubAmbiti previsti nel P.E.C.

sagome indicative edifici in progetto

Aree a parcheggio con autobloccanti
inerbiti (vedi stratigrafia n. 3 tav. 07.06)

Aree asfaltate
(vedi stratigrafia n. 1 tav. 07.06)

Pavimentazione in autobloccanti
(vedi stratigrafia n. 1 tav. 07.06)

Marciapiedi-pista ciclabile in
! autobloccanti con finitura al quarzo
(vedi stratigrafia n. 2 tav. 07.06)

Aree verdi in progetto

Tracciato pista ciclabile

Tracciato percorso tattile per
ipovedenti
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Essenze arboree

Siepi / arbusti

Aree non oggetto di opere di
urbanizzazione

Colonnine di ricarica elettrica per
autoveicoli . La posizione potra
essere modificata in fase di
Permesso di Costruire
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SEZIONE B-B

Legenda

s perimetro P.E.C.

Keyplan sezioni

0 50 100 250 cm.
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Legenda

s perimetro P.E.C.

Keyplan sezioni

0 50 100 250 cm.
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1 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

40

Var,

¥ 10 v4 vsv

Tappeto di usura
Binder

Conglomerato di base

Misto granulare
anidro

Rilevato stradale

3 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

10

40

Var,

PARCHEGGI

Marmette autobloccanti forate e inerbit

Sabbia per sottofondo

Misto granulare
anidro

Rilevato stradale

72

72

2 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

Marmette autobloccanti con finitura al quarzo rosso
Sabbia per sottofondo

Calcestruzzo C12/15

Ghiaia

i 10 v4v6v

1

Misto granulare
anidro

40

Rilevato stradale

Var,

4 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

AUTOBLOCCANTI

© : Marmette autobloccanti
~ I Sabbia per sottofondo
2% Calcestruzzo C12/15
ﬁ Ghiaia
= Misto granulare

anidro
B Rilevato stradale
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NOTE: e
Le sagome degli edifici in progetto potranno essere modificate nelle fasi successive, senza che questo costituisca una viariante al PEC.

Il perimetro, I'area e la localizzazione specifica dei parcheggi potranno essere modificati nelle fasi successive, senza che questo costituisca viariante al PEC, ferme restando le quantita minime e le verifiche normative.

Nel dimensionamento delle aree a standard a parcheggio, si € tenuto conto di ulteriori fabbisogni derivanti da normative di settore per la localizzazione di medie strutture commerciali (DCR 20.11.2012 n. 191-43016).

E' ammesso, in sede di presentazione della richiesta di P.d.C., modificare tale previsione e definire puntualmente la quota di parcheggi afferente alla struttura commerciale effettivamente insediata, senza che cio
costituisca variante al PEC.

Si precisa che I'obbligo del Proponente, efo suoi aventi causa, di provvedere alla realizzazione delle suddette opere esterne al perimetro del PEC & subordinato alla messa a disposizione formale per la realizzazione

delle Opere di Urbanizzazione primaria (opere di riordino e connessione della viabilita) e al mantenimento della titolarita delle aree interessate dalle predette opere in capo agli attuali proprietari.

1) Ambito 4a dello Studio di Fattibilita facente parte del "Progetto di cui al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie" destinata ad intervento pubblico.

Legenda
== = == perimetro P.E.C.

==mmm= perimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

———— perimetri SubAmbiti previsti nel P.E.C.

sagome indicative edifici in progetto

Aree a parcheggio con autobloccanti
inerbiti (vedi stratigrafia n. 3 tav. 07.06)

Aree asfaltate
(vedi stratigrafia n. 1 tav. 07.06)

Pavimentazione in autobloccanti
(vedi stratigrafia n. 1 tav. 07.06)

Marciapiedi-pista ciclabile in
! autobloccanti con finitura al quarzo
(vedi stratigrafia n. 2 tav. 07.06)

Aree verdi in progetto

Tracciato pista ciclabile

Tracciato percorso tattile per
ipovedenti
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Siepi / arbusti

Aree non oggetto di opere di
urbanizzazione

Colonnine di ricarica elettrica per
autoveicoli . La posizione potra
essere modificata in fase di
Permesso di Costruire
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ANDOD DODODD 00000000

Essenze arboree di 1° grandezza

Essenze arboree di 3° grandezza

S,

U Qr

Quercus robur
(2), circ.0 20-25 cm

O| Tc

Tilia cordata cv. "Greenspire"
(2), circ. 1 20-25cm

NN
$>\ ) Ca

Celtis australis
(2), circ.0 20-25 cm

@ Pc

Prunus cerasifera var. "Pissardii"
(2), circ. 1 20-25 cm

Essenze arboree di 2° grandezza

Platanus x acerifolia
(z), circ.1 20-25cm

¢y Ls

Liquidambar styraciflua
(2), circ. 1 20-25 cm

<

Lt

Liriodendron tulipifera
(2), circ. 1 20-25 cm

Cb
Carpinus betulus
(2), circ.020-25 cm

Siepe arbustiva

Photinia fraseri (v18)
2 esemplari al ml

Arbusti

(&)

Corylus avellana (h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq

[&)

Crateagus monogyna
(h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq

Forsythia x intermedia
(h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq
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Cornus mas
(h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq

Clereodendron trichotomum
(h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq

Viburnum opulus
(h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq

Viburnum tinus
(h 1.00-1.25 m)
1 esemplare al mq
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CENTRQ CERAMICHE

FERRAUTO

Legenda

— Perimetro PEC

Rete acquedotto esistente
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Legenda

= = = =— Perimetro PEC

Fognatura mista/nera esistente

Viale TORRICEL
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CENTRO CERAMICHE

Legenda

Perimetro PEC

Rete Media Tensione esistente

Rete Bassa Tensione esistente
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Legenda

Perimetro PEC
Rete Gas bassa pressione esistente

Rete Gas media pressione esistente
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Legenda

= === Perimetro PEC
===~ Rete llluminazione pubblica esistente
=——0~ Rete llluminazione pubblica esistente

==——==  Rete llluminazione pubblica esistente
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— Perimetro PEC
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—10m ai sensi del Regio Decreto

— N.368 del 1904
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= wm— perimetro P.E.C.

wmmmmd— PErimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

perimetri SubAmbiti previsti

nel P.E.C.

| Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

| Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

Rete Acquedotto Esistente

Rete acquedotto in progetto in

0

PEad PN16

Reti esistenti da rilocalizzare sulla
—viabilita pubblica in progetto (DE315

di adduzione al sistema di

trattamento e DE225 di distribuzione)

— Reti esistenti da dismettere

&
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wmmmmd— PErimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

RECAPITO NEL COLATORE
SESIETTA

% \ (fs scatolare 122.26 m slm)

perimetri SubAmbiti previsti
nel P.E.C.

(fs colatore 122.05 m slm) PB1.11

o \ ’ < % /7 0, 5% ¢S 72007000
P ™ 12460 1 S1
» 7,7 ] |
/&

| Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

| Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

— Rete Fognatura Mista/Nera Esistente

4 .
- : ‘ ‘i‘=0,2% CLS 3600 265 }|‘=0,15% CLS 1200x800 — E— .
~ p— ] C u — _— s — Colatore Sesietta
L<_As1 Rete fognatura bianca principale
in cls
‘‘‘‘‘ m— — —e T , -
0 2 11 RSN — o _ _ | Retefognatura bianca secondaria in
s DL S 13, [T - S % PVC SN (fino a DE400)
‘‘‘‘‘ Lf% S = o — ?3 Pozzetti di ispezione @1000/1200 in
LTI LI \O%T [11] P 2 F1 0 | c.a. per tubazioni @<800
ﬁ IR _Q_o ‘‘‘‘‘ —e Pr1 Ez ’ Z_st.%: - Q . Camerette di ispezione 2x2m
N /% : :
B ! B MBITO 1a = S in c.a. per scatolari
mny N [ 12340
——————— —— — —  —of =2 — + 3
TTIRAETE [T > — ;;
| [TT] (LTI (1T w ik
‘‘‘‘‘ —‘_ — = =] ® /) /
\ [T 1017 101 253 ey
= — = ' == =0,2% CLS @600 = \
1=0,1% PVC DE 31 5 vmmsmesmmcims =0,1% CLS @600 R
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Legenda

== wm— perimetro P.E.C.

i mm s PETimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

perimetri SubAmbiti previsti
nel P.E.C.

| Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

| Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

) Y — Rete Fognatura Mista/Nera Esistente
112485 ! 1V2,,/ N2.1 -—
— #24.7(? TR : N~ Rete fognatura nera in progetto a
~ /, 112485 — | QT 125.50 — gravita in PEAD corrugato SN8
RECAPITO NELLA RETE | & 7 | |QFs123.90 : Rete fognatura nera in progetto|
N TRl SO . | Rete fognatura nera in progetto in
FOGNARIA ESISTENTE 2 [T [TITT [T (TTTTIT S pressione in PEAD PN10
\//\ /! S i R 12520
o 'I LT T U — Pozzetti di ispezione @1000 in cls
4 g O Nell'area di rispetto allargata del
1247 O pozzo, la fognatura nera sara protetta
/ S EiEz=aidNIRIENY " = 3 o | con controtubo in acciaio e
N Pr1 w i . equipaggiata con pozzetti a tenuta
AMBITO 1a S\ AMBITO 1b u
ol |0 [T ] s | ) B
. As2 1| O  [RaSTg [T i BN @@
A ||| ETIC NP 13 LTI 0T | 5N |
. . [/ /:77«‘ \
——QTI465 1 AS3 o AL )
R\ QFs121.22 | A

TQT 12565
QFs123.85
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T ——AMBITO 1a 4 1
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124[35 [ /
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=

TPOTES! POSIZIONAM
Al CABINA DISTRIBUZI
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‘

4424.45

0

12561 Ae5

12565

Legenda

perimetro P.E.C.

(N N ]
perimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

perimetri SubAmbiti previsti nel P.E.C.

sagome indicative edifici in progetto

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

Rete Media Tensione Esistente

RETE MEDIA TENSIONE:
Cavidotto in 2x PE HD a doppia
parete, corrugato esternamente,
interno liscio, De=160mm,
Di=126mm posato su letto di
sabbia completo cassonetto di
calcestruzzo

RETE BASSA TENSIONE:
Cavidotto in 4x PE HD a doppia
parete, corrugato esternamente,
interno liscio, De=125mm,
Di=98mm posato su letto di

sabbia completo cassonetto di
calcestruzzo

Quadro elettrico illuminazione
entro armadio a doppio
scomparto in vetroresina IP65
completo di basamento e di porte

Pozzetto in muratura

dim. 600x600mm completo di
chiusino carrabile in ghisa per
passaggio linee Media Tensione
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Legenda

== = == perimetro P.E.C.

==mmm=  perimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

———— perimetri SubAmbiti previsti nel P.E.C.

——— sagome indicative edifici in progetto

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

. N 124 85
e /e = V‘| Jg - Rete Gas Bassa
/L — Pressione Esistente
. Rete Gas Media

Pressione Esistente

& = = = = Rete Gas Bassa Pressione D125

1%, ]
- . D s Rete Gas Media Pressione D200
Pr1 - = e D
T AMBITO 1a

124.70
112485 +

=
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\ = wm m pErimetro P.E.C.

==mmm=  perimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

———— perimetri SubAmbiti previsti nel P.E.C.

COLLEGAMENTO A
RERE DATIENTE

——— sagome indicative edifici in progetto

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

Rereoatiee e Ei:/ S1 i S1

3 12485

vl Il %f-w WHE=T Vi
Epaay
As1

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

— === Rete Dati Esistente

RETE TELEFONIA (OP. 1):
Cavidotto in 2x PEHD a doppia
125.05 132 125,20 === parete, corrugato esternamente,
JL - i & interno liscio, De=125mm, Di=98
< mm posato su letto di sabbia

[ ]
3 RETE TELEFONIA (OP. 2-3):
Cavidotto tritubo in PEHD a doppia
1 b == == == parete, corrugato esternamente,

interno liscio, De=63mm, Di=46
mm posato su letto di sabbia

8 Pozzetto in muratura dim.1200x
% 600mm completo di chiusino
carrabile in ghisa per passaggio
linee trasmissione dati

| [T | [T Br1
I T AMBITO 1a

2

124.70 NOTA PER PREDISPOSIZIONI OPERATORI
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI:
1. Operatore 1 (TELEFONIA)
- N°1 pozzetto interrato di dimensioni 60x120mm con
chiusino in ghisa ogni 30-35 m;
2. Operatore 2 (DATI)
- N°1 pozzetto interrato di dimensioni 60x120mm con

‘_,_Ilﬁllll.'

124[35

chiusino in ghisa ogni 30-35 m;
3. Operatore 3 (DATI)
- N°1 pozzetto interrato di dimensioni 60x120mm con
chiusino in ghisa ogni 30-35 m
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As1
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Legenda

== = == perimetro P.E.C.

==mmm=  perimetri Ambiti previsti nel P.E.C.

———— perimetri SubAmbiti previsti nel P.E.C.

——— sagome indicative edifici in progetto

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione a scomputo

Aree oggetto di opere di
urbanizzazione non a scomputo

QE di illuminazione entro armadio a
.| doppio scomparto in vetroresina IP65
completo di basamento e porte

Palo di illuminaz. cilindrico hft=5m
completo di armatura modello

® SCHREDER tipo INOA 32 led 51W o
equivalente

Palo di illuminaz. in acciaio zincato

® hft=8m completo di armatura modello
SCHREDER tipo TECEO 2 56 led
87W o equivalente

Versione comprensiva di armatura
@ intermedia a 5m

RETE ILLUMINAZ. PUBBLICA:

Cavidotto in 1x PE HD a doppia
= == = parete, corrugato esternamente,
interno liscio,De=110mm,Di=86
mm posato su letto di sabbia
Cavidotto in 2x PE HD a doppia
parete, corrugato esternamente,
interno liscio,De=110mm,Di=86
mm posato su letto di sabbia

NOTA PER RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
- Per ogni palo di illuminazione €' previsto un pozzetto
in cls 50x50cm completo di chiusino carrabile D400
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PARTICOLARE PARTICOLARE
CABINA MT/BT TIPOLOGICA ARMADIO DA ESTERNO CONTENENTE Q.E.
4100.00
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grossi
DATA 2018


PARTICOLARE PARTICOLARE
POZZETTO RETE TELEMATICHE TIPO POZZETTO RETE ILLUMINAZIONE

PIANTA
PIANTA

Vano per posa blocchi porfido

| 20 |

60

( foro di drenaggio O
Cavidotto flessibile in PVC

........ SN =R

| 20 |
7
p=
_I_l>
|
N\\=¢

—
\/ 20 L 125 L 20 L foro di drenaggio O
1 g 1 1
SEZIONE B-B
SEZIONE A-A
chiusino malta di cemento per fissaggio telaio cubetti porfido
intonaco interno ) '
chiusino in ghisa carrabile
con malta di cemento
telaio (T [TT T[T
S PR B ' £ e 4‘~..~‘..., .

4 ‘1 LA e

N

.. . t
.’. “ -,

4

yuH%%\HH/A\wH/%%Qg%*

R
AN

\/ ‘\/ ; N
pareti in cls//\\\ p //\\\/\ §§ \/\

N

Cavidotto flessibile in PVC

\ \\ Cavidotto flessibile in PVC //
Y
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battuto di cemento
4 et A NAN
{s) AlBIGHERNG

N N
UV 0 > |
AN \\//\/\\/ ' ///\\//\\\/ \ X \\/\\ = &=

6 25 6
foro di drenaggio foro di drenaggio
cls dosato 250Kg/mc 0 ; 2 2 0 2
| | |

N.B. | chiusini in ghisa saranno messi
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PARTICOLARE
CORPO ILLUMINANTE INOA
32LEDS 51W O SIMILARE

PARTICOLARE
CORPO ILLUMINANTE TECEOQO 2
56LEDS 87W O SIMILARE

Cima 8 102 x 4 mm
con Codolo ¢ 60 mm

Altezza Fuori Terra 4600 mm

Asola 45 x 186 mm
Portello SMW 101/114

GOj

MMMMM
MMMMM
1111111

MMMMMMM

Asola
50x150mm

%

500

s

DN

y

600

.

VERSIONE SOLO CON —_—
DOPPIA ARMATURA :
i
]
3+
@ <34
C: g
2oE
< =]
268
<Fo|
Grado di ermeticita:
Blocco ottico : IP 66 (*)
8 Vano ausiliari : IP 66 (*)
@)
o Resistenza agli urti
Vetro: IK 08 (**)
Resistenza aero dinamica (CxS)
Midi: 0.060m?
Tensione nominale: 230V - 50Hz
o Classe elettrica: Il (*)
S
K9] (*) secondo EN 60598 (**) secondo EN 62262
Peso: 17.5kg
ASOLA 45 X 186 mm -
CON PORTELLO A FILO PALO Materiali:
Corpo + coperchio: Alluminio presso fuso
\\ Protettore: Vetro piano extra chiaro
MANICOTTO DI ﬂ
RINFORZO T 178 H

ASOLA DINGRESSO %?//////// |

CAVI - 50 X 150 mm

o

900
800

1000

Legenda

Palo di illuminaz. cilindrico
hft=5m completo di armatura
modello SCHREDER tipo
INOA 32 led 51W o equival.

Palo di illuminaz. in acciaio
zincato hft=8m completo di

® armatura modello SCHREDER
tipo TECEO2 56 led 87W o eq.

Versione comprensiva di

@ armatura intermedia a 5m
modello SCHREDER
tipo TECEO2 56 led 87W o eq.
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PIANTA Chiusino carrabile in ghisa sferoidale
@600 mm D400 - EN 124
250
5 200 5
L0
| =N |
| ! // \I !
: ! I .
Scatolari in progetto i N I |
N\ T J/‘
N g o I
. Lf) O .
| N« I
——— e e — e — _______AA
! !
i
I / I
L0
Sagomatura del fondo
con calcestruzzo magro
Chiusino carrabile in ghisa sferoidale
@600 mm D400 - UNI EN 124
SEZIONE A-A [
Elemento di rialzo monolitico
con riduzione tronco conica
Gradini in acciaio riv.
in poliprop. interasse 25 cm
——
- Pozzetto gettato in opera
dimensioni interne 2,0x2,0 m
2 — L
g _ ; 2
©|
>|
| — |
2 S N
| —_— | o O
. - O WO
| | N N
I o I
I Scatolari in progetto |
s 1
I I &
[ ]
5 200 5
250

CAMERETTA DI ISPEZIONE FOGNATURA
BIANCA SCATOLARE IN C.A ©1000/1200

Magrone sp. 10 cm -

SEZIONE TIPO
COLLETTORI CIRCOLARI
IN C.A. @600/800

Shadacchiature pareti per
profondita’ >1.50m

Riempimento con materiale
di nuovo apporto

Collettore in C.A. resistenza
minima 1,5 kN/m?

rivestito internamente con
vernice epossidica

cls R'ck 200

E I\
> >
Q
o ——
™)
o- -
V N
@+0.6m

SEZIONE TIPO COLLETTORI
CIRCOLARI IN PVC

Casseri metallici sostegno scavo

Pacchetto stradale

\

var.

Riempimento con materiale
di nuovo apporto

9
30
PVC SN 8 DE var -
rinfianco in sabbia L+
LO)|
var.
min.0.6+Jest.

SEZIONE TIPO COLLETTORI
AD ELEMENTI SCATOLARI IN C.A.

profondita’ >1.50m

di nuovo apporto

H var

rivestito internamente con
vernice epossidica

0.30

sp 10mm maglia 20x20

@+0.6m

Sbadacchiature pareti per

Riempimento con materiale

Scatolare in C.A. 1200x800
(1200x1000) peso specifico minimo 2,4 kg/dm?

cls R'ck 200 con rete elettrosaldata
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POZZETTI DI ISPEZIONE CIRCOLARI 1000

scala 1:50 hivsing
carrabile ghisa
D400 LUCE
SEZ. A-A e
- % . . /ﬂ /Q64 S
struttura prefabbricata \\//\\ \\/ \\ /\\\/ | /\\\//\ 8.
apertura di ispezione < /\ ///\ //\/
SN K N »
N I 2 0.15 X
) S5 N2 N
tubo PVC SN8 \/// \// 3 o /\\/ & //\\4
\/\\ \/\ gradini in acciaio //\// o /\//
\// \//\\ riv. in poliprop. /%%4 /\\/
S N NP\ interasse 25 cm v //\//
-t . //\\\\/ - [y \\/
) )
S 7 i I i
4 A ¥ Sk
N / > . e / //>
NS G I u N
010 130 0.10 //\\\// | //\\\//
N N
PIANTA XA L 9
SONANAS 6 //\// //\//
> N X N
& 5 tubo in PVC SN NS i = A
N ubo in 8 /\\/ //\\/
P, \/ R 2
X w iy SN X
A e I > - A N \\/ //\\/
(=) \ g
> . S buw X //\//
&\ /> X =
\/X,\ o7 2 i //\//\//\//\ /\/ sottofondo cls RCK 15
gradini interasse 25 cm X 8
0.15 1.00 0.15
0.10 1.30 0.10
CADITOIA IN CLS
SCALA 1:25
PIANTA SEZIONE
pozzetto in cls dim. int. 40X40 cm caditoia in ghisa sferoidale C250
tubazione in pvc DE 160mm /> piano difinito
40 5 | A—— \
v
R sl
o
¢ g 2 r
!EI 2
© 5 40 5 cappa in cls
o 50
tubazione in PVC DE 160mm
cappa in cls

POZZETTI DI ISPEZIONE CIRCOLARI &1200
PER TUBAZIONI IN C.A. @ 800

scala 1:50 chiusino
carrabile ghisa
D400 LUCE o
P @64 p
D ,
NS ,
N N
L Lo
AT e
X V2
L
N N
//\\// 0.15 //\\///
2 s G
gradini in acciaio //\\// = /\\/
riv. in poliprop. /Eéé /\\//
interasse 25 cm  / // /\//
PN e K
> . >
(W)
N7 s N
& N
B X
/\\ /\\/,
x> X
4T N\
X X
K= N\
0 X
/\\ /\\4
Y X
N NS
N X
N NV
SR o
o \\ \\//
\G K
N
1 YA
NN ASAFANAAN Wi
X///\/////,//,//////\ /27 Nsottofondo
1.20

CADITOIA STRADALE TIPO
"BOCCA DI LUPO"

SCALA 1:25

CADITOIA A BOCCA DI LUPO
: IN GHISA CLASSE C250
k

|

&

cls RCK 15

PVC SN8 DE 160mm
CAPPAIN CLS

\ POZZETO PREFABBRICATO IN CLS
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE

Scala 1:50 SEZIONE TIPO FOGNATURA NERA PEAD
PIANTA
- Troppo pieno di emergenza CORRUGATO SN8
PEAD SN8 DE 315 con recapito Scala 1:50
Chiusino in ghisa sferoidale classe d400 nella fognatura bianca di nuova realizzazione )
conforme alla norma uni en124 ] o
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CARATTERISTICHE ELETTROPOMPE RETI TECNOLOGICHE IN PROGETTO -
Schema installazione 2 pompe (una di scorta all'altra) PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETI
Potenza assorbita motore 1.5 kW (cad.) IDRAULICHE - 3/5
Portata di funzionamento sistema 4 1/s (cad.)
Prevalenza sistema 6 m (cad.) DATA SCALA
Diametro tubazione mandata PEad PN10 90 mm
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